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REMACHADORAS NEUMÁTICAS PARA TUERCAS REMACHABLES

P: Neumática-hidráulica
A: Aluminio/cobre
S: Acero
E: Inoxidable/monel

¿QUÉ REMACHA QUÉ?

Liderazgo en tecnología, ex-
periencia, producción propia
Las remachadoras neumáti-
cas-hidráulicas para tuercas
remachables de GESIPA®.

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

AS

AS

FireFox® 1 / FireFox® 1 F

FireFox® 2 (Todas las versiones)

FireFox® 2 C
FireRex® / FireRex® C

P

P

P

Fondo azul = ASE: para todos los  
materiales, en caso de excepción se  
incluye la letra respectiva directamente  
en el recuadro.
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Remachadoras neumáticas para tuercas remachables

FireFox® 2

FireFox® 2 F

FireFox® 2 C WinTech

FireFox® 2 F L

FireFox® 2 F Axial eco FireFox® 2 F Axial eco 
con control de activación y
contador de ciclos

FireFox® 1 F Axial eco

FireFox® 1 FireFox® 1 F

FireFox® 1 F / FireFox®  2  
con adaptador para  
tuercas macho

FireRex®  FireRex® 2 C WinTech
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(1)

(2)

FIREFOX® 1  

DATOS TÉCNICOS
Peso:  2,2 kg
Carrera, máx.:  aprox. 7,5 mm
Fuerza de tracción,
ajustable, máx.:  aprox. 12 kN con 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  aprox. 1-2 l.
 por proceso de remacha -
 do (según el tamaño de la
 tuerca)

CAMPO DE APLICACIÓN
Tuercas remachables desde M3 hasta M6 en
todos los materiales excepto M6 en acero inox. 

EQUIPAMIENTO
Mandril y boquilla M6 (en posición de trabajo)
Mandril y boquilla M3, M4 y M5
2x Doble llave de boca SW 24/27 
1x llave allen SW 3 
1x botella de aceite hidráulico 100 ml
1x botella de rellenado
Base de goma
La tarjeta de ajuste rápido
Tarjeta de códigos de colores 
Manual de instrucciones + lista de repuestos

VENTAJAS
• Con control opcional por carrera o por fuerza
• Carrera máxima claramente legible en la escala 

gracias a la marcación con anillo azul (1) 
• Ajuste previo de la fuerza de tracción rápido y exacto 

gracias a un anillo de ajuste con código de colores (2)
• Nueva escala se regulación segura incluso en 

condiciones de iluminación deficientes
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La remachadora de tuercas 
neumático-hidráulica –  
Con control opcional por 
carrera o por fuerza

         

Piezas de repuesto y accesorios especiales  
a partir de la página 236

Boquillas y mandriles a partir de la página 242
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Boquillas y mandriles a partir de la página 242

Con silenciador
y tecnología de
fijación optimizada
         

FIREFOX® 1 F  

DATOS TÉCNICOS
Peso:  2 kg
Carrera, máx.:  aprox. 7,5 mm
Fuerza de tracción,
ajustable, máx.:  aprox. 12 kN con 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  aprox. 1-2 l.
 por proceso de remacha -
 do (según el tamaño de la
 tuerca)

CAMPO DE APLICACIÓN
Tuercas remachables desde M3 hasta M6 en
todos los materiales excepto M6 en acero inox. 

EQUIPAMIENTO
Mandril y boquilla M6 (en posición de trabajo)
Mandril y boquilla M3, M4 y M5
2x Doble llave de boca SW 24/27 
1x llave allen SW 3 
1x botella de aceite hidráulico 100 ml
1x botella de rellenado
Base de goma
La tarjeta de ajuste rápido
Tarjeta de códigos de colores
Manual de instrucciones + lista de repuestos

VENTAJAS
• Manejable, ligera y pequeña
• Remachado óptimo y seguro de tuercas  

remachables pequeñas sin deterioro del material
• Remachado únicamente con ajuste de la fuerza
• Óptima protección de la rosca
• Trabajo ergonómico sin apenas esfuerzo D
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La remachadora de tuercas
neumático-hidráulica – mane- 
jable, fiable y segura

         

Piezas de repuesto y accesorios especiales  
a partir de la página 236

Boquillas y mandriles a partir de la página 242
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64546 Mörfelden-Walldorf
GESIPA Blindniettechnik GmbH

0.0 03.12.12 - Kolle J. - Zeichnung ins PDM-System eingepflegt

Rev.: Datum Aenderung: gezeichnet geprueft Text

Zeichnung wurde mit CAD erstellt Schutzvermerk DIN ISO 16016 beachten

Datum Name Massstab Werkstoff Halbzeug Masse (g)

Bearb. 03.12.12J. Kolle
1:2

- - 2414.8

Gepr. - - Maße ohne Toleranzangabe Oberflaechenangaben nach Oberflaechenbehandlung

DIN-ISO 2768-mk DIN EN ISO 1302 - 

  -
Benennung Materialnummer

 
FIREFOX 
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(2)

Con tecnología  
de fijación opti- 
mizada

DATOS TÉCNICOS
Peso:    2,4 kg
Carrera, máx.:   10 mm
Fuerza de tracción,
ajustable, máx.: aprox.  22 kN con 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  máx. 2l hasta 4l. por proceso
    de remachado (según el
    tamaño de la tuerca

CAMPO DE APLICACIÓN
Tuercas remachables desde M4 hasta M10 en
todos los materiales y M12 en aluminio y acero

EQUIPAMIENTO
Mandril y boquilla M6 (en posición de trabajo)
Mandril y boquilla M4, M5 y M8
2x Doble llave de boca SW 24/27 
1x llave allen SW 3 
1x botella de aceite hidráulico 100 ml
1x botella de rellenado
La tarjeta de ajuste rápido
Tarjeta de códigos de colores 
Manual de instrucciones + lista de repuestos

VENTAJAS
• Con control opcional por carrera o por fuerza
• Carrera máxima claramente legible en la escala 

gracias a la marcación con anillo azul (1) 
• Ajuste previo de la fuerza de tracción rápido y exacto 

gracias a un anillo de ajuste con código de colores (2)
• Nueva escala se regulación segura incluso en 

condiciones de iluminación deficientes

FIREFOX®
 

2
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La remachadora de tuercas
neumático-hidráulica con
regulación por carrera y
fuerza de tracción
         

Piezas de repuesto y accesorios especiales  
a partir de la página 236

Boquillas y mandriles a partir de la página 242
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8

Piezas de repuesto y accesorios especiales  
a partir de la página 236

Boquillas y mandriles a partir de la página 242

FIREFOX®
 

2 F
La remachadora de tuercas
neumático-hidráulica con
regulación por fuerza de
tracción

DATOS TÉCNICOS
Peso:    2,4 kg
Carrera, máx.:   10 mm
Fuerza de tracción,
ajustable, máx.: aprox.  22 kN con 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  máx. 2l hasta 4l. por proceso
    de remachado (según el
    tamaño de la tuerca

CAMPO DE APLICACIÓN
Tuercas remachables desde M4 hasta M10 en
todos los materiales y M12 en aluminio y acero

EQUIPAMIENTO
Mandril y boquilla M6 (en posición de trabajo)
Mandril y boquilla M4, M5 y M8
2x Doble llave de boca SW 24/27 
1x llave allen SW 3 
1x botella de aceite hidráulico 100 ml
1x botella de rellenado
La tarjeta de ajuste rápido
Tarjeta de códigos de colores
Manual de instrucciones + lista de repuestos

VENTAJAS

• Exclusivamente con ajuste de la fuerza
• Ajuste previo de la fuerza de tracción rápido y exacto 

gracias a un anillo de ajuste con código de colores
• Óptima protección del material a remachar y de la rosca
• Anclaje seguro de la tuerca remachable
• Elevada seguridad del proceso

¡También disponible con rosca 
izquierda para aplicaciones 
especiales! Página 230
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No. 145 1037

No. 145 1035
No. 145 1036
No. 145 8098

20

20

No. 145 8099
No. 145 8100

FireFox® 2 F L – M6

FireFox® 2 F L – M4

FireFox® 2 F L – M5

FireFox® 2 F L – M8

FireFox® 2 F L – M10

FireFox® 2 F L – M12

 236

 242

La FireFox® 2 F L es la variante  
de la FireFox® 2 F especialmente  
diseñada para remachar tuercas  
con rosca izquierda.

FIREFOX® 2 F L  

DATOS TÉCNICOS
Peso:    2,4 kg
Carrera, máx.:   10 mm
Fuerza de tracción,
ajustable, máx.: aprox.  22 kN con 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  máx. 2l hasta 4l. por proceso
    de remachado (según el
    tamaño de la tuerca

CAMPO DE APLICACIÓN
Tuercas remachables desde M4 hasta M10 en
todos los materiales y M12 en aluminio y acero

EQUIPAMIENTO
Mandril y boquilla M6 (en posición de trabajo)
Mandril y boquilla M4, M5 y M8
2x Doble llave de boca SW 24/27 
1x llave allen SW 3 
1x botella de aceite hidráulico 100 ml
1x botella de rellenado
La tarjeta de ajuste rápido
Tarjeta de códigos de colores
Manual de instrucciones + lista de repuestos

Piezas de repuesto y accesorios especiales  
a partir de la página 236

Boquillas y mandriles a partir de la página 242
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No. 145 1106 No. 145 8096

8

Los juegos de adaptadores permiten utilizar 
los aparatos FireBird® para remachar tuercas 
macho.

FIREFOX® 1 F / FIREFOX® 2 con adaptador para tuercas macho 

DATOS TÉCNICOS
Análogos a la FireFox® 1

CAMPO DE APLICACIÓN
Setzt Blindnietschrauben von M4 bis M6.  

EQUIPAMIENTO
2x Doble llave de boca SW 24/27 
1x llave allen SW 3 
1x botella de aceite hidráulico 100 ml
1x botella de rellenado
Base de goma
La tarjeta de ajuste rápido
Tarjeta de códigos de colores
Manual de instrucciones + lista de repuestos

FireFox® 1 F Aparato básico FireFox® 2 Aparato básico

DATOS TÉCNICOS
Análogos a la FireFox® 2

CAMPO DE APLICACIÓN
Setzt Blindnietschrauben M4 bis M8
  
EQUIPAMIENTO
2x Doble llave de boca SW 24/27 
1x llave allen SW 3 
1x botella de aceite hidráulico 100 ml
1x botella de rellenado
La tarjeta de ajuste rápido
Tarjeta de códigos de colores
Manual de instrucciones + lista de repuestos

La remachadora se sumini-
stra sin vástagos ni boquil-
las. Por favor, solicite el 
adaptador correspondiente.
Página 237
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No. 145 1103

No. 145 1104

No. 145 8199

No. 145 1105

FireFox® 1 F Axial eco – M3

FireFox® 1 F Axial eco – M4 

FireFox® 1 F Axial eco – M5

FireFox® 1 F Axial eco – M6

FIREFOX®
 

1 F AXIAL ECO
La remachadora de tuercas
neumático-hidráulica para
trabajos en vertical
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DATOS TÉCNICOS
Peso:  2,8 kg
Carrera, máx.:  aprox. 7,5 mm
Fuerza de tracción,
ajustable, máx.:  aprox. 12 kN con 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  aprox. 1-2 l. por proceso  
 de remachado (según  
 el tamaño de la tuerca)

Aplicaciones y volumen de suministro  
análogos a la FireFox® 1F

VENTAJAS
• Modelo de iniciación de precio asequible
• Ideal para la instalación en mesas de montaje, 

dispositivos o lugares de trabajo parcialmente 
automatizados

• Muy práctica para la aplicación de tuercas 
remachables en puntos que exigen un proceso

• de remachado vertical
• Puede colgarse en un equilibrador
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No. 145 1040

No. 145 1041

No. 145 8103

No. 145 1042

No. 145 1043

No. 145 1044

FireFox® 2 F Axial eco – M4 

FireFox® 2 F Axial eco – M5

FireFox® 2 F Axial eco – M6

FireFox® 2 F Axial eco – M8

FireFox® 2 F Axial eco – M10

FireFox® 2 F Axial eco – M12
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FIREFOX®
 

2 F AXIAL ECO
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DATOS TÉCNICOS
Peso:  3,3 kg
Carrera max:  10 mm
Motor:  motor de aire
Fuerza de tracción :  22 kN a 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  aprox. 1-2 l. por proceso   
 de remachado (según   
 el tamaño de la tuerca)

Aplicaciones y volumen de suministro  
análogos a la FireFox® 2F
Ventajas análogas a la FireFox® 1F  
Axial eco  

Piezas de repuesto y  
accesorios especiales a  
partir de la página 236

Boquillas y mandriles 
a partir de la página 
242
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FIREFOX®
 

2 F AXIAL ECO con control de activación y contador de ciclos

La base de este aparato es la probada
FireFox® 2 F Axial eco. 

Se dispone de tres variantes: 
• con control de activación 
• con función de conteo o 
• con ambas, control de activación  

y función de conteo

El conteo se efectúa a través de un sensor
de presión de aceite y el control de
activación con un mecanismo de resorte
regulable.

El uso de un sensor de presión de aceite
permite ajustar el valor umbral de la presión
de aceite, a partir del cual se identifica
como válido un remachado, en un
control por programa almacenado (PLC),
este último disponible como accesorio.

Asesoramiento, precio y plazos de
suministro previa consulta

DATOS TÉCNICOS
Peso:  3,3 kg
Carrera max:  10 mm
Motor:  motor de aire
Fuerza de tracción :  22 kN a 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  aprox. 1-2 l. por proceso  
 de remachado (según  
 el tamaño de la tuerca)

CAMPO DE APLICACIÓN
Tuercas remachables desde M4 hasta M10 en
todos los materiales y M12 en aluminio y acero

EQUIPAMIENTO
2x Doble llave de boca SW 24/27 
1x llave allen SW 3 
1x botella de aceite hidráulico 100 ml
1x botella de rellenado
La tarjeta de ajuste rápido 
Tarjeta de códigos de colores
Manual de instrucciones + lista de repuestos

VENTAJAS 

• Modelo de iniciación de precio asequible
• Ideal para la instalación en mesas de 

montaje, dispositivos o lugares de trabajo 
parcialmente automatizados

• Muy práctica para la aplicación de tuercas 
remachables en puntos que exigen un 
proceso de remachado vertical

• Puede colgarse en un equilibrador

FireFox® 2 F Axial eco con
control de activación y
contador de ciclos
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EJEMPLO DE PROCESO INCORRECTO
Material de la aplicación demasiado fino a causa 
de la falta de componente

Entrada

Salida
Curva de 

remachado

Ventana de 
rotura

h h

h

Trayectoria (mm)
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FIREFOX®
 

2 F AXIAL ECO con control de activación y contador de ciclos FIREFOX® 2 C WINTECH

El fundamento del control del proceso de fijación 
WinTech es la acreditada remachadora TAURUS® 
C. Mediante electrónica integrada se analiza el pro-
ceso de remachado con ayuda de sensores de re-
corrido y fuerza. Por medio de un software especial 
de instalación pueden establecerse posteriormente 
hasta tres ventanas de evaluación. En el aparato 
se señaliza el resultado del control del proceso de 
fijación mediante un diodo luminoso de color, y a 
través de un cable de datos pueden registrarse los
valores para su posterior procesamiento. 

VENTAJAS
• Elevada seguridad del proceso
• Documentación de cada remachado
• Control de proceso que detècta 

los errores de inmediato

INCORRECTO VENTANAS
¡Se detectan incluso las tuercas remachables
no enroscadas íntegramente!

Asesoramiento, 
precio y plazos 
de suministro pre-
via consulta

FireFox® 2 C – La variante  
con control del proceso de  
remachado

DATOS TÉCNICOS
Peso:  3,1 kg
Carrera max:  10 mm
Fuerza de tracción :  22 kN a 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  aprox. 1-2 l. por proceso   
 de remachado (según   
 el tamaño de la tuerca) 

CAMPO DE APLICACIÓN
Tuercas remachables desde M5 hasta M10 en
todos los materiales

APLICACIÓN
La FireFox® C permite efectuar un control y documentación de 
los resultados en producciones en serie de componentes de
seguridad o en procesos de remachado automatizados.

EJEMPLO DE PROCESO CORRECTO
Entradas y salidas de ventana a posición definida  
por el cliente
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No. 145 8175

No. 145 8111

No. 145 8112

No. 143 6394

No. 143 6371

No. 143 6313

No. 143 5479

FireFox® 1            FireFox® 2

 !

El nuevo base de goma de NBR y la 
mayor superficie aumentan aún más 
la estabilidad de FireFox®

Base de goma para FireFox® BASE DE GOMA PARA FIREFOX® 1 F Y 2

Base de goma para FireFox® 2  
(Todas las versiones)

CONEXIÓN PIVOTANTE para FireFox® 1 F y 2

(Todas las versiones excepto FireFox® 2 C)

Fundas de protección

FireFox® 1            FireFox® 2

FIREFOX® 2 – FUNDAS DE PROTECCIÓN

Una funda de protección adicional 
sobre el casquillo metálico asegura 
el ajuste de la longitud contra una
modificación involuntaria. Solo 
para FireFox® 2 con ajuste de la 
carrera. 

ACCESORIOS / ACCESORIOS ESPECIALES FireFox®

Medidas métricas

Maletín de plástico con juego completo (M3 a M12 )
deboquillas y mandriles. Apropiado para: 

• FireBird® Pro
• FireBird® Pro Gold Edition
• FireFox® 2 (Todas las versiones excepto FireFox® 2 C)

Medidas UNC/UNF

JUEGO DE VÁSTAGOS Y MANDRILES
PARA REMACHADORAS DE TUERCAS

PORTAEQUIPOS* para FireFox® 1 F y 2  
(Todas las versiones excepto FireFox® 2 C)

Para integrar en sistemas automatizados
o para conectar a módulos de manejo.

*El soporte del aparato no puede suministrarse por  
separado. El dispositivo se suministra ya montado sobre 
los aparatos nuevos pero también puede ser instalado  
en un modelo ya existente en la planta de Walldorf o  
en un taller autorizado GESIPA®.

¡La instalación solo 
puede ser realiza-
da por GESIPA®!
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Artículo No. Longitud perno BNS
         min.               max.*1

M4 143 6285 8 30

M5 143 6286 9 30

M6 143 6287 10 30

M8*2 143 6288 12 30

*1 Para longitud de perno > 30 mm se requiere el alargador
correspondiente de la boquilla

*2 no para FireFox® 1 F

JUEGO DE CONVERSIÓN  
COMPLETO PARA TUERCAS MACHO

BOQUILLAS CONVERSIÓN para tuercas macho

CONTRATUERCA CONVERSIÓN tuercas macho

ADAPTOR PARA USO DE TORNILLOS ALLEN

Permite utilizar tornillos cilíndricos
allen DIN EN ISO 4762 en
lugar de mandriles

Con ayuda de un adaptador de los tamaños M4
a M8, disponibles como accesorios especiales, se puede
utilizar tornillos allen en lugar de los respectivos mandriles:
un gran ahorro de costes sin mermas en la calidad y el
rendimiento, además de mayor disponibilidad del aparato.
Se obtienen resultados óptimos con tornillos de la calidad
12.9.

Artículo No.

Boquilla para tornillos M4 143 5100

Boquilla para tornillos M5 143 5102

Boquilla para tornillos M6 143 5103

Boquilla para tornillos M8*2 143 5105

Artículo No.

Contratuerca M4 143 6278

Contratuerca M5 143 6280

Contratuerca M6 143 6281

Contratuerca M8*2 143 6282

Adaptor para  
tornillos

No.

M4 x min. 20 143 6264

M5 x min. 25 143 6279

M6 x min. 30 143 6283

M8*2 x min. 30 143 6284

*2 no para FireFox® 1 F

Otros tamaños disponibles previa petición

No.  
FireFox® aparatos

Longitud perno BNS
         min.               max.

M5 145 8170 9 22

M6 145 8171 10 22

JUEGO ADAPTADOR PARA ROSCAS GRUESAS

Juego adaptador para tornillos
DIN prolongados SL30  No. 

Juego adaptador para tornillos
DIN prolongados SL50  No. 

M4 x min. 50 145 8182 M4 x min. 70 152 9115

M5 x min. 55 145 8183 M5 x min. 75 156 7148

M6 x min. 60 145 8184 M6 x min. 80 156 7147

M8 x min. 60 145 8178 M8 x min. 80 1567146
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JUEGO DE CONVERSIÓN PARA TUERCAS ENCASTRABLES
Para FireFox® 2 

Juego de conversi-
ón para tuercas

No.

M6 143 6354

M8 143 6355

M10 143 6356

M12 143 6357

Aplicación
Los juegos de conversión permiten utilizar la
FireFox® 2 para apretar tuercas de los tamaños M6
a M12. La inserción tiene lugar con la rapidez
acostumbrada mediante el enroscado y desenrosca-
do automáticos y el rápido proceso de inserción.

Modelo
El juego de conversión se suministra montado.
Para remachar chapas muy gruesas es necesario
utilizar mandriles de longitudes especiales.

Montaje
Para montar los juegos de conversión no se
requiere ninguna herramienta especial. Las  
llaves incluidas en el suministro estándar de la  
FireFox® 2 son suficientes.

Juego adaptador montado

El juego de conversión se
suministra montado.

El casquillo de centraje
elástico permite ajustar 
perfectamente la 
tuerca.

La tuerca ligeramente
presionada contra el
mandril se enrosca
automáticamente.

Tuercas colocadas tras el
remachado.

Artículo No.

Mandril M6 143 6214

Mandril M8 143 6215

Mandril M10 143 6216

Mandril M12 143 6217

Mandriles para juego de conversión

ACCESORIOS / ACCESORIOS ESPECIALES FireFox®
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FIREREX® 

DATOS TÉCNICOS
Peso:  4,4 kg
Carrera max:  10 mm
Fuerza de tracción :  22 kN a 6 bares
Presión de trabajo:  5 - 7 bares
Conexión de aire:  6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:  aprox. 1-2 l. por proceso  
 de remachado (según  
 el tamaño de la tuerca)

CAMPO DE APLICACIÓN
Tuercas remachables desde M5 hasta M10 en
todos los materiales

EQUIPAMIENTO
Mandril y boquilla opcionales de M5 a M12.

VENTAJAS
• Reducido peso de la pistola de remachado
• Conexión del tubo con acoplamiento rápido (si se 

desea): para retirar la pistola del multiplicador de 
presión sin pérdida de lubricante y sin purgado

• Ideal para la aplicación de tuercas remachables en 
puntos de difícil acceso

• Ideal también para la instalación en mesas de 
montaje, dispositivos o puestos de trabajo semiauto-
matizados

• Puede equiparse con casi todos los accesorios 
adicionales de la FireFox® 2: p. ej. unidades de 
prolongación, depósito de remaches, contador de 
remaches, control del proceso de remachado, gatillo 
de descarga y control remoto

La remachadora de tuercas
neumático-hidráulica con
multiplicador de presión
externo para mayor flexibilidad

Mandriles y boquillas  
análogos a la FireFox® 2 F,  
ver la página 242.
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VIDEO

FIREREX® con aplicación para robot

Previa petición obtendrá información
exhaustiva de nuestro departamento
técnico de ventas para la puesta en
servicio en su empresa.

Conectada a un robot, la FireRex® es
capaz de procesar con fiabilidad tuercas
remachables, también hexagonales, en todos
los ángulos imaginables de una producción
industrial. Muy interesante a nivel económico,
innovadora y rápida, la nueva tecnología
de GESIPA® va a revolucionar la aplicación
industrial de tuercas remachables.
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FIREREX® C WINTECH
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FIREREX® C WINTECH

Datos técnicos, campo de aplicación, volumen de sumini-
stro y ventajas análogos a la FirRex. Página 239.

La remachadora neumático-
hidráulica para tuercas rem-
achables con multiplicador de 
presión externo y control del 
proceso de remachado

¡Ahora con supervisión del proceso de remachado!
La remachadora FireRex® 2 C WinTech permite  
controlar y documentar los resultados en la
producción en serie de componentes esenciales o 
en procesos de remachado automatizados.  
El fundamento del control del proceso de fijación  
WinTech es la acreditada remachadora TAURUS® C. 
Mediante electrónica integrada se analiza el proceso 
de remachado con ayuda de sensores de recorrido y 
fuerza. Por medio de un software especial de instalación 
pueden establecerse posteriormente hasta tres ventanas 
de evaluación. En el aparato se señaliza el resultado del 
control del proceso de fijación mediante un diodo lumi-
noso de color, y a través de un cable de datos pueden 
registrarse los valores para su posterior procesamiento. 
Como modelo avanzado de la FireFox® 2 F, la FireRex® 
es capaz de aplicar tuercas remachables en todos los 
ángulos imaginables de la producción industrial. Gracias 
al multiplicador de presión externo, la FireRex® es espe-
cialmente apropiada para espacios reducidos. La pistola 
especial de la FireRex® ofrece la posibilidad de incor-
porarla a instalaciones de producción, en guías lineales 
o en robots industriales, además de permitir el trabajo 
flexible y ergonómico en aplicaciones de accesibilidad 
limitada.

EJEMPLO DE PROCESO CORRECTO
Entradas y salidas de ventana a posición
definida por el cliente

EJEMPLO DE PROCESO INCORRECTO
Material de la aplicación demasiado finoa causa de 
la falta de componente

Entrada

Salida
Curva de
remachado

Ventana de
rotura

Trayectoria (mm)

Fu
er

za
 (N

)

Trayectoria (mm)

Fu
er

za
 (N

)
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ACCESORIOS ESPECIALES / BOQUILLAS Remachadoras de tuercas remachables

Boquilla
d Ø

mm

D Ø

mm
No. 

FireBird® 

No. 
FireBird® Pro /

FireBird® Pro GE /  
FireBird® Pro S GE

No. 
FireFox® 2, 
FireFox® 2 F
FireFox® 2 FL

No.  
FireFox® 1 F

M3 3,2 7,0 143 5065 143 6218 - 143 6218

M4 4,2 8,0 143 5066 143 6219 143 6219 143 6219

M5 5,2 9,0 143 5067 143 6220 143 6220 143 6220

M6 6,2 11,0 143 5068 143 6221 143 6221 143 6221

M8 8,2 13,0 143 5069 143 6222 143 6222 -

M10 10,2 14,0 143 5070 143 6223 143 6223 -

M12 12,2 17,0 - 143 6224* 143 6224 -

6-32 UNC 3,7 7,0 145 7461 143 6256 143 6256** 143 6256

8-32 UNC 4,4 8,0 143 5093 143 6257 143 6257** 143 6257

10-24 UNC/10-32 UNF 5,0 9,0 143 5094 143 6258 143 6258** 143 6258

1/4“-20 UNC 6,5 11,0 143 5095 143 6259 143 6259** -

5/16“-18 UNC 8,2 13,0 - 143 6222 143 6222** -

3/8“-16 UNC 9,8 14,0 145 7459 143 6261 143 6261** -

BOQUILLAS ESTÁNDAR 
Para aparatos Fire Bird®, Fire Bird® Pro y FireFox®

* No es aplicable a FireBird® Pro / FireBird® Pro S
** No es aplicable a FireFox® 2 FL

Otros tamaños previa petición.

Modelo estándar FireBird® Modelo estándar FireBird® Pro/FireFox® 
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ACCESORIOS ESPECIALES / BOQUILLAS Remachadoras de tuercas remachables

Boquilla SL
d Ø

mm

D Ø

mm
No. 

FireBird® 

No. 
FireBird® Pro /  

FireBird® Pro GE /  
FireBird® Pro S GE

No. 
FireFox® 2 , 
FireFox® 2 F

No.  
FireFox® 1 F

M3

SL10

3,2 7,0

- 145 8149 - 145 8149

 SL20 - 145 8134 - 145 8134

SL30 145 7470 143 6314 - 143 6314

M4

SL10

4,2 8,0

- 145 8150 145 8150 145 8150

 SL20 - 145 8135 145 8135 145 8135

SL30 145 7469 143 6315 143 6315 143 6315

M5 

SL10

5,2 9,0

145 7479 145 8151 145 8151 145 8151

 SL20 145 7478 145 8136 145 8136 145 8136

SL30 145 7472 143 6316 143 6316 143 6316

M6

SL10

6,2 11,0

145 7481 145 8131 145 8131 145 8131

 SL20 145 7480 145 8137 145 8137 145 8137

SL30 145 7473 143 6317 143 6317 143 6317

M8

SL10

8,2 13,0

145 7482 145 8152 145 8152 -

 SL20 145 7498 145 8138 145 8138 -

SL30 145 7474 143 6318 143 6318 -

M10

SL10

10,2 14,0

- 145 8153 145 8153 -

 SL20 - 145 8139 145 8139 -

SL30 - 143 6319 143 6319 -

M12

SL10

12,2 17,0

- 145 8154* 145 8154 -

 SL20 - 145 8140* 145 8140 -

SL30 - 143 6320* 143 6320 -

* No es aplicable a FireBird® Pro / FireBird® Pro S
Otros tamaños previa petición

Modelo prolongada FireBird® Modelo prolongada FireBird® Pro/FireFox®

BOQUILLAS DE LONGITUD ESPECIAL 
Para aparatos Fire Bird®, Fire Bird® Pro y FireFox®
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ACCESORIOS ESPECIALES / VÁSTAGO  Remachadoras de tuercas remacha

Vástago
L1

mm

L2

mm
No. 

FireBird® 
L1

mm

L2

mm

No. 
FireBird® Pro / 

FireBird® Pro GE /  
FireBird® Pro S GE

No. 
FireFox® 1F

No. 
FireFox® 2

FireFox® 2 F

No.  
FireFox® 2 FL

M3 13,5 17 143 5052 11 23 143 6211 143 6211 - -

M4 15,5 19 143 5055 14,5 26,5 143 6212 143 6212 143 6212 143 6364

M5 16 19,5 143 5056 17 29 143 6213 143 6213 143 6213 143 6365

M6 20 23,5 143 5059 20,5 32,5 143 6214 143 6214 143 6214 143 6366

M8 21,5 25 143 5063 22 34 143 6215 - 143 6215 143 6367

M10 22 25,5 143 5064 23 35 143 6216 - 143 6216 143 6368

M12 - - - 30 42 143 6217* - 143 6217 143 6369

6-32 UNC 15,5 19 145 7460 15 27 143 6249 143 6249 143 6249 -

8-32 UNC 15,5 19 143 5090 15 27 143 6250 143 6250 143 6250 -

 10-24 UNC 19,5 23 145 7475 17,5 29,5 143 6251 143 6251 143 6251 -

10-32 UNF 19,5 23 143 5091 16 28 143 6252 143 6252 143 6252 -

 1/4“-20 UNC 24 27,5 143 5092 24 36 143 6253 - 143 6253 -

5/16“-18 UNC 27,5 31 145 7457 28 40 143 6254 - 143 6254 -

 3/8“-16 UNC 30,5 34 145 7458 29 41 143 6255 - 143 6255 -

VÁSTAGOS ESTÁNDAR 
Para aparatos Fire Bird®, Fire Bird® Pro y FireFox®

* No es aplicable a FireBird® Pro 

Otros tamaños previa petición

Modelo estándar FireBird® Modelo estándar FireBird® Pro/FireFox® 
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ACCESORIOS ESPECIALES / VÁSTAGO  Remachadoras de tuercas remacha

VÁSTAGOS DE LONGITUD ESPECIAL
Para aparatos Fire Bird®, Fire Bird® Pro y FireFox®

Vástago SL
L2

mm
No. 

FireBird® SL
L2

mm

No. 
FireBird® Pro /  

FireBird® Pro GE /  
FireBird® Pro S GE

No. 
FireFox® 2 / 
FireFox® 2 F

No.
FireFox® 1F

M3

SL10 - - SL10 33 145 8156 - 145 8156

SL20 - - SL20 43 145 8141 - 145 8141

SL30 47 145 7471 SL30 53 143 6325 - 143 6325

M4 

SL10 - - SL10 36,5 145 8157 145 8157 145 8157

SL20 - - SL20 46,5 145 8142 145 8142 145 8142

SL30 49 145 7464 SL30 56,5 143 6326 143 6326 143 6326

M5 

SL10 29,5 145 7484 SL10 39 145 8158 145 8158 145 8158

SL20 39,5 145 7483 SL20 49 145 8143 145 8143 145 8143

SL30 49,5 145 7465 SL30 59 143 6327 143 6327 143 6327

M6 

SL10 33,5 145 7486 SL10 42,5 145 8132 145 8132 145 8132

SL20 43,5 145 7485 SL20 52,5 145 8144 145 8144 145 8144

SL30 53,5 145 7466 SL30 62,5 143 6328 143 6328 143 6328

M8 

SL10 35 145 7488 SL10 44 145 8159 145 8159 -

SL20 45 145 7487 SL20 54 145 8145 145 8145 -

SL30 55 145 7467 SL30 64 143 6329 143 6329 -

M10

SL10 - - SL10 45 145 8160 145 8160 -

SL20 - - SL20 55 145 8146 145 8146 -

SL30 - - SL30 65 143 6330 143 6330 -

M12

SL10 - - SL10 52 145 8161* 145 8161 -

SL20 - - SL20 62 145 8147* 145 8147 -

SL30 - - SL30 72 143 6331* 143 6331 -

6-32 UNC

SL10 - - SL10 37 145 1069 145 1069 -

SL20 - - SL20 47 145 1059 145 1059 -

SL30 - - SL30 57 143 6332 143 6332 -

8-32 UNC

SL10 - - SL10 37 145 8162 145 8162 -

SL20 - - SL20 47 145 1060 145 1060 -

SL30 - - SL30 57 143 6333 143 6333 -

10-24 UNC

SL10 - - SL10 39,5 145 1070 145 1070 -

SL20 - - SL20 49,5 145 1061 145 1061 -

SL30 - - SL30 59,5 143 6334 143 6334 -

10-32 UNF

SL10 - - SL10 38 145 1071 145 1071 -

SL20 - - SL20 48 145 1062 145 1062 -

SL30 - - SL30 58 143 6335 143 6335 -

1/4“-20 UNC

SL10 - - SL10 46 145 1072 145 1072 -

SL20 - - SL20 56 145 1063 145 1063 -

SL30 - - SL30 66 143 6336 143 6336 -

5/16“-18 UNC

SL10 - - SL10 50 145 1073 145 1073 -

SL20 - - SL20 60 145 8148 145 8148 -

SL30 - - SL30 70 143 6337 143 6337 -

3/8“-16 UNC

SL10 - - SL10 51 145 1074 145 1074 -

SL20 - - SL20 61 145 1064 145 1064 -

SL30 - - SL30 71 143 6338 143 6338 -

* No es aplicable  
a FireBird® Pro 
Otros tamaños  
previa petición


